Imprimantes HP Designjet 4000 et 4000ps 

Instructions d' installation 



n v e n t 



En cas de probleme, 
reportez-vous au : 





CD-ROM Utilisation de votre imprimonte 



Serveur Web integre de votre imprimante 



Lisez attentivement les instructions suivantes... 



Conditions requises pour cette procedure 

• Dans la mesure ou certains des composants de 
I'imprimante sont volumineux, jusqu'a quatre 
personnes peuvent etre requises pour les soulever. 
Dans ce cas, le symbole ci-dessous s'affiche : 



A 



MM A 



• Pour assembler I' imprimante, vous devez disposer 
d'un espace libre d'au moins 3 x 5 m et compter 
environ deux heures. 



Retirez les deux capots lateraux. Retirez ensuite les 
quatre poignees en plastique superieures situees sur les 
deux cotes du carton (2 de chaque cote). 



Wangle 

^ Carton 
principal de 
I'imprimante 



Coupez avec precaution la sangle qui entoure les 
cartons, car ceux-ci peuvent tomber des que la 
sangle est coupee. 



Zone de travail de I 1 imprimante 



1 Deballage initial 



• Avant de commencer le deballage, pensez a I'emplacement ou I'imprimante 
assemblee sera placee. Vous devez laisser de I'espace a I'arriere et a I'avant de 
I'imprimante. La superficie des espaces libres conseillee est indiquee dans 
1 1 illustration ci-dessous. 



Les formes qui figurent sur les cartons permettent d'identifier le contenu. 
Reportez-vous au tableau ci-dessous : 



10 cm 



179 cm 



Marque sur 
le carton 


Contenu du carton 


■ 


Partie principale de Pimprimante 


• 


Assemblage du bac et du support 


* 


Carton des consommables, y compris 

le kit de maintenance (a conserver en lieu sOr) 


▲ 


Carton des pieces detachees (utilisee a 

la section 3 de ces instructions d'installation) 



f 




7 Installation des cartouches d'encre 





10 Installation des dispositifs de nettoyage de tetes d' impression 




Installation et connexion de I'imprimante 

Mac OS 




1 . Installation du pilote 

OS X & OS 9 

1. Branchez le cable de votre ordinateur ou reseau a rimprimante. 

2. Inserez le CD-ROM Installation du logiciel HP Designjet dans le lecteur de CD-ROM, 
cliquez sur I'icone CD-ROM a I'ecran, puis reperez les icones suivantes : 

• Installation OS X HP DJ 4000ps (pour Mac OS X Native) 

• Installation OS 9 HP DJ 4000ps (pour Mac OS X Classic ou Mac OS 9) 

3. Double-cliquez sur I'icone correspondent a votre systeme d'exploitation afin de lancer 
le programme d'installation, puis suivez les instructions a I'ecran. 

Remarque : Nous vous conseillons de selectionner I'option « Installation standard » 
pour installer tous les elements. 

4. Une fois I'installation terminee, retirez le CD-ROM du lecteur de CD-ROM. 

5. Si vous connectez votre imprimante directement a votre ordinateur a I'aide d'un cable 
FireWire ou USB, reportez-vous a la section « Connexion directe » pour OS X ou OS 
9 ci-dessous. 

Si vous connectez votre imprimante a un reseau, reportez-vous a la section 
« Connexion reseau » pour OS X ou OS 9 ci-dessous. 

2. Connexion directe 

OS X - FireWire 

1. Verifiez que I'imprimante est connectee a I'ordinateur via un cable FireWire et qu'elle 
est sous tension. 

2. Ouvrez le Centre d'impression ou I'Utilitaire de configuration de I'imprimante 
comme suit : 

a. Selectionnez I'icone Finder sur le bureau. 

b. Cliquez sur I'icone Applications dans I'angle superieur droit de la fenetre Finder. 

c. Selectionnez « Utilitaires » dans la liste des applications. 

d. Selectionnez « Centre d'impression » ou « Utilitaire de configuration de 
I'imprimante » dans la liste des utilitaires. 

3. Cliquez sur le bouton Ajouter. La boTte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche. 

4. Selectionnez HP FireWire dans le menu contextuel. 

5. Cliquez sur le nom de I'imprimante. 

6. Cliquez sur le bouton Ajouter. 

7. Vous pouvez maintenant utiliser votre imprimante, sa configuration est terminee. 

2. Connexion reseau 
OS X - Rendezvous 

1. Assurez-vous que I'imprimante est sous tension et connectee a un reseau Ethernet qui 
fonctionne, et que tous les ordinateurs du reseau sont sous tension et connectes (y 
compris les concentrateurs et les routeurs). 

2. Dans le menu Installation du panneau avant de I'imprimante, selectionnez 

« Installation E/S », puis « Fast Ethernet », puis « Afficher la configuration ». Notez le 
nom de service mDNS et I'adresse IP de votre imprimante, comme indique sur le 
panneau avant. 

3. Ouvrez le Centre d'impression ou I'Utilitaire de configuration de I'imprimante 
comme suit : 

a. Selectionnez I'icone Finder sur le bureau. 

b. Cliquez sur I'icone Applications dans I'angle superieur droit de la fenetre Finder. 

c. Selectionnez « Utilitaires » dans la liste des applications. 

d. Selectionnez « Centre d'impression » ou « Utilitaire de configuration de 
I'imprimante » dans la liste des utilitaires. 

4. Cliquez sur le bouton Ajouter. La boTte de dialogue Liste des imprimantes s'affiche. 
Verifiez que Rendezvous est selectionne dans cette boTte de dialogue. 

5. Cliquez sur le nom de I'imprimante. Si vous ne pouvez pas identifier I'imprimante par 
son nom (si plusieurs imprimantes portent le meme nom), utilisez le nom de service 
mDNS note a I'etape 2. 

6. La connexion est automatiquement configuree. L'imprimante est desormais disponible 
sur le reseau. 

7. Tournez a present la page et recherchez les informations relatives au serveur Web 
integre. 




B H 





2. Connexion directe 

OS 9 

Mac OS 9 ne prend pas en charge une connexion FireWire. 

Une connexion USB directe est possible, mais exige une carte accessoire facultative. Si 
vous disposez de la carte accessoire USB, reportez-vous au CD-ROM Utilisation de votre 
imprimante pour obtenir les instructions d'installation. 



2. Connexion reseau 

OS 9 - TCP/IP 

1. Assurez-vous que I'imprimante est sous tension et connectee a un reseau Ethernet qui 
fonctionne, et que tous les ordinateurs du reseau sont sous tension et connectes (y 
compris les concentrateurs et les routeurs). 

2. Dans le menu Installation du panneau avant de I'imprimante, selectionnez 

« Installation E/S », puis « Fast Ethernet », puis « Afficher la configuration ». Notez 
I'adresse IP de votre imprimante, comme indique sur le panneau avant. 

3. Sur votre ordinateur, ouvrez I'utilitaire Service d'impression situe dans le dossier HP 
Designjet 4000ps sur le disque dur. 

4. Choisissez le pilote AdobePS et la connexion Imprimante (LPR). Cliquez sur OK. 

5. Utilisez le premier bouton Modifier pour selectionner I'imprimante PostScript HP 
Designjet 4000 PS3. Fichier de description (PPD). 

6. Utilisez le second bouton Modifier pour entrer I'adresse IP de I'imprimante dans le 
champ Adresse de I'imprimante. Cliquez sur Verifier, puis sur OK. 

7. Verifiez que vos modifications s'affichent correctement a I'ecran, puis cliquez 
sur Creer. 

8. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la nouvelle configuration de I'imprimante sur 
le bureau. 

9. Tournez a present la page et recherchez les informations relatives au serveur Web 
integre. 



Pour connaitre d'autres configurations 
du reseau ou pour plus d 1 informations, 
reportez-vous au CD-ROM « Utilisation 
de votre imprimante ». 
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Connexion de votre imprimante 



Wind 



ows 



IBB 



Connexion reseau 

Windows 



Une connexion reseau est le meilleur moyen de partager votre imprimante 
avec votre equipe. 

1. Assurez-vous que I 'imprimante et I'ordinateur sont tous deux connectes au reseau. 

2. Accedez au panneau avant de rimprimante et selectionnez I'icone Installation. 

3. Le panneau avant affiche des informations, y compris I'adresse IP de 1'imprimante. 
Notez I'adresse IP. 

4. Inserez le CD-ROM d'installation du logiciel pour imprimantes HP Designjet serie 
4000 pour Windows dans le lecteur de CD-ROM. Si le CD-ROM ne s'execute pas 
automatiquement, executez le programme SETUP.EXE dans le dossier racine du 
CD-ROM. 

5. Suivez les instructions d I'ecran pour configurer l'imprimante. 

6. Lorsque le systeme vous demande comment l'imprimante est connectee, selectionnez 
« Connectee via le reseau ». 

7. Lorsque le systeme vous demande la configuration reseau que vous souhaitez, 
selectionnez la configuration reseau de base. 

8. Selectionnez votre imprimante dans la liste. Si vous disposez de plusieurs imprimantes 
HP Designjet, utilisez I'adresse IP notee precedemment afin de verifier que vous avez 
selectionne la bonne imprimante. 

9. Les parametres reseau de l'imprimante selectionnee s'affichent. Verifiez qu'ils sont 
corrects, puis cliquez sur « Suivant » pour continues 

10. Selectionnez le modele de votre imprimante et cliquez sur « Suivant » pour continuer. 

11. Cliquez sur « Suivant » jusqu'd ce que vous ayez termine I'installation du pilote 
d'imprimante. 

12. Nous vous conseillons de profiter de I'occasion pour imprimer une page de test 
lorsque vous y etes invite. 

13. Tournez d present la page et recherchez les informations relatives au serveur Web 
integre. 





Connexion directe 

Windows 



Une connexion directe qui utilise FireWire ou USB peut etre plus rapide 
qu'une connexion reseau, mais la longueur du cable est limitee et le 
partage de rimprimante s'avere plus difficile. 

Notez qu'une connexion USB necessite une carte accessoire facultative. 

1. Ne connectez pas encore I'ordinateur a l'imprimante. Vous devez d'abord installer le 
logiciel du pilote d'imprimante sur I'ordinateur comme suit. 

2. Inserez le CD-ROM d'installation du logiciel pour imprimantes HP Designjet serie 
4000 pour Windows dans le lecteur de CD-ROM. Si le CD-ROM ne s'execute pas 
automatiquement, executez le programme SETUP.EXE dans le dossier racine du 
CD-ROM. 

3. Suivez les instructions d I'ecran pour configurer rimprimante. 

4. Lorsque le systeme vous demande comment I 'imprimante est connectee, selectionnez 
« Connectee directement d cet ordinateur ». 

5. Choisissez votre mode de connexion et cliquez sur « Suivant ». 

6. Choisissez le modele de votre imprimante et cliquez sur « Suivant ». 

7. Lorsque vous y etes invite, connectez votre ordinateur d I 'imprimante d I 'aide d'un 
cable FireWire ou USB. Verifiez que l'imprimante est sous tension. Lorsque le logiciel 
de l'imprimante detecte l'imprimante, le processus d'installation se termine 
automatiquement. 

8. Nous vous conseillons de profiter de I'occasion pour imprimer une page de test 
lorsque vous y etes invite. 

9. Vous pouvez maintenant utiliser votre imprimante, sa configuration est terminee. 



Pour plus d' informations, 

reportez-vous au CD-ROM 

« Utilisation de votre imprimante ». 
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Installation et connexion de I'imprimante 




I 



Serveur Web 



Serveur Web integre 

Windows et Mac Oo 

1. Ouvrez un navigateur Web sur n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion 
Internet et entrez I'adresse IP de votre imprimante (disponible uniquement si vous avez 
une connexion reseau d I 'imprimante). 

2. Verifiez que le serveur Web integre s'ouvre et que des informations sur votre 
imprimante similaires d celles affichees ci-dessous apparaissent. 

Fenetre des consommables 



3 DesignJet 4000ps - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard [_J[nJ[Xj 




File Edit View Favorites lools Help 

Q Back * J - @ g| $ j p Search Favorites Media <8 I & M - D M Is 51 



Address |g) http:JfflX.XXX 



v I |Q Go Links : 



HP Designjet 4000ps 



JOBS 



Jobs queue 
Stored jobs 
Accounting 
Submit job 

STATUS 



Supplies 



Supplies 
Usage 
Event log 



Help links 

About the Web server 
About the printer 
HP instant support 



Other links 

HP Designjet Online 



■ tisv.- 



i : i 

Black 1 
Black 2 



Status Ink level (ml) Capacity Type Warranty si 

OK 19B 225 ln warran 

OK 198 22E- Inwarran 

OK MS 400 ln warran 

OK 200 22E- Inwsrrsn 



HP Order Information 

HP Ho 90 fC5064A) 
HP Ho 90 rC50€2A> 
HP Ho 90 fCSOSSA) 
HP Ho 90 fCBOSOA) 



Printhead status 



Warranty status 

5 a-:; 
. ...... 

. ...... 

■ 

' ■■■■■■■■ 
■■■■■■■ 
, ...... 



Type 



Remaining length 



-gi Done 



+J Local intranet 



Fenetre de la file d'attente des tdches 



1 Designjet 4000ps - Microsoft Internet Explorer provided by Hewlett-Packard [_][□] [X] 



File Edit View Favorites lools Help 



.J Back * O ' 1 3 <& | ^ Search Favorites «f Media ® \ 0* & 3 ■' D M ^ H 
Address |g) http://XX.XXXX.XXX 



v] H Go Links : 



JOBS 



Jobs queue 
Stored jobs 
Accounting 
Submit job 

STATUS 



Supplies 
Usage 
Event log 



HP Designjet 4000ps 



Jobs queue 



O 



Hold Contim 



m 



li-XIXi 10:38 C.Owen 



<8 Local intranet 



Vous pouvez d present soumettre les tdches d'impression et controler de nombreux 
aspects du fonctionnement de votre imprimante d partir du navigateur Web. 

Vous pouvez maintenant utiliser votre imprimante, sa configuration est terminee. 



Hewlett Packard Company 
Avenida Graells, 501 
08174 Sant Cugat del Valles 
Barcelona 
Spain 

© Hewlett-Packard Company, 2004 
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Printed in 
Imprime en 
Stampato in 



